WAZNE POWIADOMIENIE

ERRATA DOTYCZACA
t ADOWANIA

W celu fadowania akumulatoréw skutera
nalezy korzysta¢ WYLACZNIE z instrukcji
zawartych w niniejszym powiadomieniu.
Zostaje uniewazniony oryginalny tekst
instrukcji obstugi dotyczgcy tadowania
akumulatorow skutera.

Powiadomienie jest czescig instrukcji obstugi skutera.

Zalecamy uwazne jego przeczytanie. W przypadku jakichkolwiek
pytan nalezy skontaktowaé sie z wyspecjalizowanym sprzedawca,
ktory chetnie udzieli na nie odpowiedzi.
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Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

[ A OSTRZEZENlE] Ryzyko wystgpienia obrazen i szkod
w wyniku pozaru

e Nalezy uzywa¢ wylgcznie  akumulatora/akumulatorow
I tadowarki, ktére zostaty dostarczone z produktem. Uzywanie
innego akumulatora lub tadowarki moze by¢ niebezpieczne
(zagrozenie pozarowe).

¢ Informacje na temat wymiany tych komponentéw mozna
uzyskac u wyspecjalizowanego sprzedawcy.

e W Zadnym wypadku nie nalezy otwiera¢ akumulatora,
tadowarki, kabli, wtyczek ani punktéw potgczen, ani dokonywac
w nich zmian!

e tadowarka przeznaczona jest wytgcznie do tadowania
akumulatora/akumulatorow dostarczonych wraz z skuterem,
a nie do tadowania innych akumulatoréw.

e Nalezy chroni¢ akumulator i tadowarke przed ogniem, wysokimi
temperaturami (> 50°C), wilgocig, stohcem, silnymi wstrzgsami
(np. W wyniku upuszczenia). NIE WOLNO uzywac akumulatora,
jesli takie zdarzenia wystgpity.

e Akumulator nalezy fadowa¢ dostarczong tadowarkg, w dobrze
wentylowanej czesci pomieszczenia, w miejscu niedostepnym
dla dzieci.

e Do tadowania nie wolno uzywac przedtuzaczy.

[ A PRZESTROGA | Ryzyko obrazen

Akumulator moze dziataé krocej lub dtuzej, w zaleznosci
od sposobu uzytkowania, terenu i warunkéw jazdy.

Planujgc przejazd, nalezy wzig¢ pod uwage stan natadowania
akumulatora. Nalezy pamietac o zasiegu, ktéry zapewnia akumulator.
Informacje techniczne na ten temat sg podane w instrukcji obstugi.
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Ryzyko uszkodzenia akumulatora
i/lub skrocenia okresu uzytkowania
akumulatora

/N PRZESTROGA

e Przeczytaj instrukcje obstugi tadowarki i przestrzegaj
wskazowek, ktére dotyczg bezpiecznego uzywania tadowarki.

e Nie przerywa] cyklu fadowania — poczekaj, aztadowarka
wskaze, ze akumulator jest w petni natadowany — patrz
instrukcja obstugi tadowarki. Nie nalezy tadowa¢ akumulatora
przez krotki czas. Uwaga: NIE dotyczy to akumulatorow
litowych.

e Catkowite roztadowanie akumulatora moze spowodowac¢ jego
nieodwracalne uszkodzenie. Dlatego nalezy pamietac
o tadowaniu akumulatora we wiasciwym czasie:

o Przy intensywnym uzytkowaniu (duze odlegtosci,
codzienne uzytkowanie): Natychmiast nataduj po uzyciu.
Nie przerywaj cyklu tadowania.

o Przy przecietnym uzytkowaniu (krétkie odlegtosci,
codzienne uzytkowanie lub kilka razy w tygodniu): taduj,
gdy wskaznik baterii pokazuje 50% roztadowania. Nie
przerywaj cyklu fadowania.

o Przy matym uzytkowaniu lub przechowywaniu: taduj raz
w tygodniu. Nie przerywaj cyklu tadowania.

e Okres uzytkowania akumulatora ulegnie skroceniu, jeSli
akumulator bedzie przez dtuzszy czas wystawiony na
oddziatywanie bardzo niskich temperatur. Dokfadne dane
techniczne mozna znalez¢ w instrukcji obstugi.

e Sprawdz czy wszystkie punkty przytgczeniowe akumulatora
i punkt przytgczeniowy w obudowie akumulatora sg wolne od
kurzu i innych zanieczyszczen.

e Chron akumulator przed zrodtami silnego promieniowania
elektromagnetycznego.
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Instrukcja tadowania

1. WYLACZ skuter.

2. NAJPIERW podfgcz tadowarke do gniazda zasilania 230 V AC.

3. Podtgcz tadowarke do akumulatora.

4. Objasnienia dotyczgce wskaznikbw fadowarki sg podane

w instrukcji obstugi tadowarki.

Gdy akumulator zostanie w petni natadowany, odigcz go

od tadowarki.

6. Wyjmij wtyczke przewodu zasilajgcego tadowarki z gniazdka,
poczekaj az tadowarka ostygnie i umiesc¢ jg w suchym miejscu
w celu przechowywania.

7. WLACZ skuter i sprawdz, czy Swiecg sie wszystkie kontrolki
na wskazniku stanu akumulatora.

o

i W przypadku wystgpienia problemdéw, w wyniku ktérych nie
mozna natadowaé¢ akumulatora zgodnie z opisem podanym
w instrukcji obstugi tadowarki, nalezy skontaktowacC sie
Z wyspecjalizowanym sprzedawcg.

Jesli na panelu jest wyswietlany kod btedu ,Drive inhibit”
(Blokada napedu) po zakonczeniu tadowania sprawdz, czy
tadowarka jest odtgczona. To zabezpieczenie chroni przed
ruszeniem, gdy tadowarka jest podtgczona do sieci zasilajgce;j.
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